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Die BANO9 Windrispenbander kdnnen zur c €
Aussteifung von Holz- und Dachkonstruktionen =
verwendet werden. Das neue BANOQ4050 ist mit NE\}

einer 0,9 mm Ausgangsdicke senr leicht und
l&sst sich auch gut handnalben.

Bel der Entwicklung hat man auf diesen
neuartigen Lochtyp gesetzt, den sogenannten
"Strong Holes", Diese Locher werden nicht
gestanzt, sonderm durch Verdrangen des
Materials hergestellt. Diese Produktionsmethode
ewirkt, dass die Tragfahigkett im Vergleich zu
Banderm mit gestanzten Lochemn nicht reduziert
werden muss.

Features

Material

Stahlqualitat:
e S550GD + Z275 according to EN10346
Korrosionsschutz:

e 275 g/m2 beidseitig - entsprechend einer
Zinkschichtdicke von ca. 20 pm

Vorteile

» Gleiche Tragfahigkeit wie bei herkdmlichen
Windrispenb&ndern

» Erhebliche Gewichtsreduktion; dadurch groBe
Vorteile bei der Handhabung auf dem Dach

« Produktionsbedingte seitliche Krimmung wie bei
herkdmmlichen Bandern entfallen

» Geringerer Biegewiderstand
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Technische Daten

Abmessungen
Verbinder Abomessungen
Referenz Sonstiges Produktabmessungen[mm] Lécher Befestigungsmittel[mm]
Menge pro Karton Gewicht[kg] Breite[mm] Lange[mm] Stérke[mm] @[mm]
BAN094050 1.0 12.9 40 50 0.9 5

Das BAN094050 besitzt die praktische Metermakierung.

Charakteristischen Tragfahigkeiten

Straps capacity
Referenz Charakt. Werte der Tragfahigkeit - Holz C24[kN]
R1,k[kN]
Max. Tragfahigkeit mit CNA 4,0 x 40 mit CNA 4.0x50
BAN094050 17.8 1.83xn 2.22xn

Die Tragfahigkeit errechnet sich aus der Anzahl der Verbindungsmittel, der Max. Wert darf dabei nicht
Uberschritten werden.
n= effektive Anzahl der Nagel gem. EN1995-1-1 ; 8.3.1.1 (8.17)
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Installation

Simpson Strong-Tie GmbH BANO9
Hubert-Vergdlst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim - .

tel: +49 (6032) 86 80- 0 Windrispenband
fax : +49 (6032) 86 80- 199
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