
VT-HP®

Verbundmörtelsystem
Professionell und leistungsstark

Zugelassen für Verankerungen in Beton C20/25 – C50/60, in Mauerwerk 
und bei seismischen Einwirkungen / Erdbeben: Leistungskategorie C1/C2

NEU!

GETCONNECTED



Verarbeitungs- / Aushärtezeiten
 Bauteiltemperatur "T" Verarbeitungszeit Aushärtezeit*

0°C ≤  T°C  ≤ +4°C ≤ 45 min ≥ 7:00 h

+5°C ≤  T°C  ≤ +9°C ≤ 25 min ≥ 2:00 h

 +10°C ≤  T°C  ≤ +19°C ≤ 15 min ≥ 80 min

+20°C ≤  T°C  ≤ +29°C ≤ 6 min ≥ 45 min

+30°C ≤  T°C  ≤ +34°C ≤ 4 min ≥ 25 min

+35°C ≤  T°C  ≤ +39°C ≤ 2 min ≥ 20 min

 +40 °C ≤ 1,5 min ≤ 15 min

* �In feuchten/nassen Bohrlöchern sind die Aushärtezeiten zu verdoppeln. Der Anker darf erst nach der 
Beendigung der Aushärtezeit belastet werden. Kartuschentemperatur: +5°C bis +40°C

Baustoffe

� Beton C20/25 – C50/60 (gerissen / ungerissen)
� Leichtbeton- Hohlblocksteine (Bloc Creux B40)
� Leichtbeton - Vollsteine
� Kalksand-Vollsteine (KS) 
� Kalksand-Lochsteine (KSL)
� Porenbeton (AAC6)
� Vollziegel
� Hochlochziegel (Porotherm Homebric; BGV-Thermo,  
		  Calibric R+; Urbanbric; Brique Creuse C40;  
		  Blocci Leggeri; Doppio Uni)

Verbundmörtelsystem VT-HP®

VT-HP® ist ein hochleistungsfähiges Injekti-
onsmörtelsystem auf Vinylesterharzbasis zu-
gelassen für Verankerungen in gerissenem 
/ ungerissenem Beton C20/25 - C50/60 und 
Mauerwerk sowie bei seismischen Einwirkun-
gen der Leistungskategorien C1/C2.

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten für anspruchsvolle  
Verankerungen in Beton und Mauerwerk.

�	 Stahlbaukonstruktionen �
�	 Holzkonstruktionen (Anschluss von Holz-
			 verbindungselementen an Beton / Mauerwerk)
�	 Hochregalsysteme, Rammschutz
�	 Abspannungen, Masten,  
			 Schallschutzwände 

	� Maschinen
�	 Stahl-und Metallbau (Konsolen,  
			 Fuß- u. Kopfplatten, Rahmen- 
			 elemente, usw.)  
�	 Geländer, Tore, Treppen
�	 Kabeltrassen / Rohrinstallationen
�	 �Fassadenunterkonstruktionen
�	 Balkonbau
�	 Markisen, Vordächer, Satellitenanlagen
�	 Anschlussbewehrung 
�	 Querkraft-Schubdorne 

 

Ausführung

� VT-HP® Injektionsmörtelkartuschen 300 ml und 
		  345 ml (Side-by-side-Kartuschen)  
� handelsübliche Gewindestangen M8 - M30 (galvanisch  
		  verzinkt, HDG, nichtrostender Stahl A2, A4 & HCR) mit  
		  Werksprüfzeugnis 3.1 gem. EN 10204 
� Betonstahl B500B: Ø8 - Ø32 mm gem. DIN 488-1:2009 

Installation

  

Europäische Technische Zulassung - 
Option 1 für gerissenen Beton

ETA-19/0419

Europäische Technische Zulassung - 
für Mauerwerk

ETA-19/0765






