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ABR98/ABR98L Équerre renforcée

• Raccords boulonnés M12

• Version à appui coulissant

• Utilisation optimale du raccord d’un montant de 100 mm de haut

• Dans le cas de raccords boulonnés, davantage de flexibilité en raison des gabarits de trous symétriques sur les deux angles

Tableau 1

Mesure [mm] Trous de l’angle A [mm] Trous de l’angle B [mm]

A B C t Ø5 Ø13
Trou oblong 

40x13 Ø5 Ø13

ABR98 98 98 88 3,0 10 3 - 12 3

ABRL98 98 98 88 3,0 10 2 1 12 3

ETA-06/0106  
DoP-e06/0106

Ces équerres de Simpson Strong-Tie® viennent résoudre de nombreux problèmes. Dans le 

détail, ces équerres présentent les avantages supplémentaires suivants : 

t

ABR98 ABRL98

Protection anticorrosion :  275 g/m2 des deux côtés - 
correspondant à une épaisseur 
de zinc d'env. 20 μm

Classe d'utilisation 2 selon EC5

Matériau 
Qualité de l'acier :  S 250 GD +Z 275 selon la norme DIN EN 10346

Matériaux utilisables 
Support :
Composant à soutenir :  

Bois, matériaux issus du bois, béton, acier
Bois, matériaux issus du bois

Simpson Strong-Tie® 
Anchor Designer™ (AD)

Logiciel de mesure gratuit 

 www.strongtie.de

Boulon d’ancrage 
BOAX/WA

Ancrages 
chimiques
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ABR98/ABR98L Équerre renforcée

Valeurs caractéristiques de limite de charge

ABR98
ABRL98

2 équerres par raccordement       Bois - bois

R1,k [kN] R2/3,k [kN] R4/5,k [kN] 1)

Type de clou
                      CNA4,0 x CNA4,0 x e

[mm]
CNA4,0 x

35 mm 40 mm 50 mm 60 mm 35 mm 40 mm 50 mm 60 mm 35 mm 40 mm 50 mm 60 mm

Clouage  
partiel

4+6
5,9 7,0 9,0 10,8 6,0 6,9 8,8 9,7

50 11,2 12,5 14,2 14,7

100 10,6 11,8 13,3 13,6

150 10,4 11,5 12,9 13,1

Clouage  
total

10+12
9,8 11,8 15,7 19,7 12,1 13,7 17,5 19,8

50 14,9 15,5 16,5 17,1

100 13,6 13,9 14,4 14,9

150 13,1 13,3 13,7 14,0

ABR98
ABRL98

2 équerres   Bois - béton
Nombre d’éléments de raccordement

R
1,k [kN]Angle vertical Angle horizontal

Boulon 1 M12 2 M12 1) 17,3 / kmod

Tableau 3

Clouage total Clouage partiel

Angle  
vertical

1) ABR98 :   La preuve est produite pour le groupe de boulons avec la force de traction F1,d 

   

Gabarits de raccordement :

Tableau 2

Angle  
horizontal

Angle 
vertical

Angle 
horizontal

Boulon

F1,d

F1,d x 14 mm ABRL98 : La preuve est produite pour le groupe de boulons avec la force de traction F1,d et le couple F1,d x 14 mm 
   Avec ABRL98, le couple découle du raccord excentrique possible.

 

Anschlussbilder: 

Vollausnagelung  Teilausnagelung      Bolzen 

     

Charakteristische Werte der Tragfähigkeit: 

ABR98

ABRL98

2 Winkelverbinder je Verbindung       Holz - Holz

R1,k [kN] R2/3,k [kN] R4/5,k [kN] 1)

Nageltyp
CNA4,0 x CNA4,0 x e

[mm]

CNA4,0 x

35 40 50 60 35 40 50 60 35 40 50 60

Teilaus-

nagelung

4+6

5,9 7,0 9,0 10,8 6,0 6,9 8,8 9,7

50

100

150

11,2

10,6

10,4

12,5

11,8

11,5

14,2

13,3

12,9

14,7

13,6

13,1

Vollaus-

nagelung

10+12

9,8 11,8 15,7 19,7 12,1 13,7 17,5 19,8

50

100

150

14,9

13,6

13,1

15,5

13,9

13,3

16,5

14,4

13,7

17,1

14,9

14,0

1)  Minimale Breite des Nebenträgers b = 60 mm

2 Winkelverbinder   Holz - Beton

ABR98
ABRL98

Anzahl Verbindungsmittel

R1,k [kN]Vertikaler 
Schenkel

Horizontaler 
Schenkel

Bolzen 1 M12 2 M12 1) 17,3 / kmod

1) ABR98:   Nachweis erfolgt für die Bolzengruppe mit der Zugkraft F1,d  
ABRL98: Nachweis erfolgt für die Bolzengruppe mit der Zugkraft F1,d und dem Moment F1,d x 14mm 

    

Vertikaler 
Schenkel 

 

 

Horizontaler 
Schenkel 

 

Vertikaler 
Schenkel 

 

 

Horizontaler 
Schenkel 

 

F1,d x 14mm 

F1,d 

 

Anschlussbilder: 

Vollausnagelung  Teilausnagelung      Bolzen 

     

Charakteristische Werte der Tragfähigkeit: 
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Vollaus-
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10+12
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50

100

150

14,9

13,6

13,1

15,5
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13,7

17,1

14,9

14,0

1)  Minimale Breite des Nebenträgers b = 60 mm

2 Winkelverbinder   Holz - Beton
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Anzahl Verbindungsmittel
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Vertikaler 
Schenkel 

 

 

Horizontaler 
Schenkel 

 

Vertikaler 
Schenkel 

 

 

Horizontaler 
Schenkel 

 

F1,d x 14mm 

F1,d 
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