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Bois étroit, raccord solide
Le nouveau raccord en bois de bout en deux parties 
EGCL est prédestiné aux raccords exigeants entre les 
poutres principales et secondaires ainsi qu‘entre les 
poteaux et les traverses – en particulier pour les bois 
étroits, par exemple pour les façades en verre.

Selon le design souhaité, l‘EGCL peut être entièrement 
dissimulé ou installé avec un joint d‘ombre. Il supporte des 
charges dans toutes les directions et permet des raccords 
avec des inclinaisons de -15° à +90° ainsi que des pentes 
de 15° à 165°. Recouvert de manière appropriée, il 
présente en outre une résistance au feu allant jusqu‘à R30.

Dimensions du produit � Tableau 1

Art. N° Dimensions [mm] Nombre de trous

A B C D E t1 = t2

Plaque en U 
Ø 5,0

Plaque en T 
Ø 4,0

90° 45° 90°

EGCL60 61 35 48 21 40 8 3 3+2 1

EGCL90 89 35 76 21 68 8 5 4+2 1

EGCL120 117 35 104 21 96 8 7 5+2 1

Gabarit de fraisage et de montage adapté à EGCL60 à EGCL120
Fraise Ø 16 mm

Douille de copiage Ø             30 mm

ETA-07/0245
DoP-e07/0245D

C

B

t2

E

t1

A

Nouveau

Etrier à queue d‘aronde
EGCL
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L‘EGCL est idéal pour les 
façades vitrées de grande taille

Valeurs caractéristiques de la capacité de charge� Tableau 2

Art. N° Nombre de moyens de fixation Valeurs caractéristiques de la capacité de charge par raccord en [kN] 1) 
pour une dimension minimale de la poutre secondaire [mm]

dans la poutre 
principale/le support 

CSA 5,0x40

dans la poutre 
secondaire Vis à tête 
fraisée à filetage total 

TTUFS 4,0x60 
(réf. 77616)

Largeur

40 60 40 40 40

Hauteur R1,k 
2) R2,k R3,k R4,k

EGCL60 3 4
 
+

 
2 dans HT2) 100 5,3 6,7 3,1 1,5 2,3

EGCL90 5 5
 
+

 
2 dans HT2) 120 5,9 8,9 3,6 1,8 3,1

EGCL120 7 6
 
+

 
2 dans HT2) 150 7,5 11,1 4,2 2,2 3,9

1)  Les valeurs indiquées sont valables pour les dimensions minimales de la poutrelle secondaire. Pour des sections plus importantes et des vis différentes, 
     se référer à l‘ETA.
2)  En cas de force exclusivement dans le sens F1, il est possible de renoncer aux deux vis traversant la tête de l‘insert en T.

Valeurs caractéristiques de la capacité de charge, 
vis de renforcement incluses� Tableau 3

Art. N° Nombre de vis 
de renfort dans la 

poutre secondaire avec 
filetage complet 4,0xl

Valeurs caractéristiques de la capacité de charge R3,k par raccord en [kN] 
pour des dimensions de poutre secondaire [mm]

Largeur

Hauteur 
minimale 

40 50 60 70 80

EGCL60 3 100 2,6 3,3 3,9 4,6 5,2

EGCL90 3 120 3,1 3,9 4,7 5,2 6,2

EGCL120 4 150 3,9 4,9 5,9 6,8 7,8

Géométrie 
des vis

Longueur totale max. l - 35 45 55 60 70

Longueur minimale 
du filetage lg

- 30 40 50 50 60

Raccord de poteau

Avantages
	• Marquage CE

	• Montage : avec joint d‘ombre ou entièrement dissimulé

	• Chargeable dans toutes les directions

	• Exécutable avec résistance au feu R30

	• Design étroit et donc adapté aux façades vitrées

	• Pour raccords inclinés et obliques

Fixation
La plaque d‘insertion en forme de T est fixée à la poutre 
secondaire à l‘aide d‘une vis à filetage total TTUFS 4,0×60 
(réf. 77616). Les vis sont vissées avec une inclinaison de 
45°. La plaque d‘appui en U est fixée à la poutre principale 
à l‘aide de vis de connexion CSA5,0xl.

En cas de sollicitation perpendiculaire au sens d‘insertion, il convient d‘utiliser des vis supplémentaires 
pour renforcer la traction transversale de la poutre secondaire dans le cas de bois étroits :

Nouveau


