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Double verrouillage, assemblage 
invisible
Conçu pour des charges verticales élevées, l‘EGCM 
permet des raccords avec des inclinaisons de -15° à +90° 
et des pentes de 15° à 165°.

Le raccord en bois de bout en deux parties est monté 
avec un joint d‘ombre ou de manière entièrement invisible. 
Il convient pour les raccords poutre principale-poutre 
secondaire et poteau-traverse et est fixé avec des vis à 
filetage complet CSFT optimisées.

Principalement pour reprendre des charges de soulève-
ment, deux vis à filetage total peuvent être vissées en biais 
dans la poutre principale depuis la poutre secondaire.
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Dimensions du produit� Tableau 1

Art. N° Dimensions [mm] Nombre de trous

Poutre 
principale 

Ø 6,5

Poutre 
secondaire 

Ø 6,5

A B t1=t2 90° 45° 90°

EGCM90 90 50 16 6 4+2 1

EGCM150 150 50 16 11 8+2 2

EGCM210 210 50 16 16 11+2 2

EGCM270 270 50 16 21 14+2 2

Gabarit de fraisage et de montage adapté à EGCM90 à EGCM270
Fraise Ø 16 mm

Douille de copiage Ø 30 mm

Plus d‘informations 
sur l‘EGCM sur 
strongtie.ch 

ou dans 
l‘application 

Simpson Strong-Tie

EGCM150

Nouveau

Etrier à queue d‘aronde 
EGCM
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L‘EGCM allie légèreté 
et capacité 

de charge élevée

Valeurs caractéristiques de la capacité de charge – poutre en bois sur poutre en bois/pilier� Tableau 2

Art. N° Nombre de 
longes

Hauteur de la 
poutrelle 

secondaire 
[mm]

Valeurs caractéristiques de la capacité 
de charge par assemblage [kN]

avec CSFT 6.0x85

Hauteur de la 
poutrelle 

secondaire 
[mm]

Caleurs caractéristiques de la capacité 
de charge par assemblage [kN]

avec CSFT 6.0x110

Poutre 
principale

Poutre 
secondaire

Min Max R1,k R2,k R3,k R4,k Min Max R1,k R2,k R3,k R4,k

EGCM90 6 5 (7) 135 180 14,2 6,5 * 8,6 150 210 18,3 8,7 * 9,6

EGCM150 11 10 (12) 195 270 27,8 6,5 * 16,7 210 350 31,6 8,7 * 18.2 / k
mod

EGCM210 16 13 (15) 255 360 35,6 6,5 * 18.2 / k
mod

270 390 41,1 8,7 * 18.2 / k
mod

EGCM270 21 16 (18) 315 450 43,2 6,5 * 18.2 / k
mod

330 480 56,2 8,7 * 18.2 / k
mod

Les valeurs indiquées sont valables pour les dimensions minimales de la poutrelle secondaire.
Pour des sections plus importantes et des vis différentes, respecter les indications de l‘ETA correspondant.
Les deux vis Uplift ne sont nécessaires que pour la direction F2,k.
* Voir tableau 3, car la section de bois choisie a ici une influence considérable.

Avantages
	• Marquage CE

	• Chargeable sur 3 axes

	• Exécutable avec résistance au feu R30

	• Les gabarits de fraisage et de montage simplifient 
encore le montage

	• Pour raccords inclinés et obliques

Fixation
Vis à filetage complet à tête fraisée CSFT sont introduites 
dans la plaque d‘insertion de la poutre secondaire ainsi 
que dans la plaque support de la poutre principale. Dans 
la poutre principale, les vis sont vissées horizontalement, 
dans la poutre secondaire sous une inclinaison de 45°.

Poutre secondaire 
sur support

* Valeurs caractéristiques de la capacité de charge – R3,k 
  Poutre secondaire sur poutre principale/support

Tableau 3

Art. N° Vis
Valeurs caractéristiques de la capacité de charge R3,k [kN]

pour une dimension minimale de la poutre 
secondaire [mm]

de la poutre de 
liaison – les 

sections de bois 
ne sont pas 

prises en compte
Hauteur

Largeur

80 100 120 140

EGCM90 CSFT 6x85
140 3,44 4,4 5,2 -

12,7
180 4,42 5,6 6,7 -

EGCM150 CSFT 6x85
200 4,91 6,2 7,5 -

23,7
280 6,87 8,7 10,5 -

EGCM210 CSFT 6x85
260 - 12,4 13,8 15,2

28,6
360 - 17,2 19,1 21,0

EGCM270 CSFT 6x85
320 - 15,3 17,0 18,6

33,0
460 - 21,9 24,4 26,8

Poutre secondaire 
sur poutre principale 

Nouveau


