
 
 
 
 
 
 
   

 

 

Berechnungs-Beispiel 

AB 6983 

v1.0 www.strongtie.de 
 

Beispiel: 

Wandtafel mit Fußschwelle an Beton, 
gewählter Verbinder: 1 Stück AB6983 
mit 14 CNA3,1x40 in der Schwelle  
und 2 Ankerbolzen M12 am Beton. 
 
 
Belastung: 
F2,d = 7,8 kN 
NKL. 2; KLED kurz  →  kmod = 0,9 
 
 
 
Werte aus der Tabelle (Website/Katalog): 
 

��,� � min �
13,1�0,9/1,3

16,0 0,9⁄ �0,9/1,3
� ��� �

9,1	�� ���ß������
12,3	��

 

 
 
Nachweis: 

7,8
9,1

� 0,86 � 1,0				 → 		OK 

 

Jeder Bolzen muss folgende Mindesttragfähigkeit aufweisen: 
Rbolt,d  ≥  Faktor x F2,d  =  0,56 x 7,8 = 4,4 kN 
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Belastung: 

F2,d = 7,8 kN 

NKL. 2; KLED kurz  →  kmod = 0,9 

 

 

 

Werte aus der Tabelle (Website/Katalog): 

 

𝑅2,𝑑 = min {
13,1𝑥0,9/1,3

16,0 0,9⁄ 𝑥0,9/1,3
= 𝑚𝑖𝑛 {

9,1 𝑘𝑁 − 𝑚𝑎ß𝑔𝑒𝑏𝑒𝑛𝑑
12,3 𝑘𝑁

 

 

 

Nachweis: 

7,8

9,1
= 0,86 ≤ 1,0    →   OK 

 

Jeder Bolzen muss folgende Mindesttragfähigkeit aufweisen: 

Rbolt,d  ≥  Faktor x F2,d  =  0,56 x 7,8 = 4,4 kN 
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