
 

Deutsche Übersetzung der englischen Originalfassung 

 

LEISTUNGSERKLÄRUNG 

1. Eindeutiger Kenncode:                         TCP, TBE, TC, PFP, PFA, PCAB, GAF, SVI, SFN, SFM, SGH, SFHM, SFHS, SHLM, 
SHLS, SHH, SHB, MJC, GS, VTCR, ZYKLOP  

2. Verwendungszweck(e):  Siehe ETA-20/1071, Abschnitt 2 

3. Hersteller: Simpson Strong-Tie Int. Ltd 
  Adresse der regionalen Niederlassung: www.strongtie.eu 

4. Bevollmächtigter: Entfällt 

5. AVCP - System(e): 2+ 

6. 6. Harmonisierte Norm oder europäisches Bewertungsdokument: 

7. Erklärte Leistung/en: 

a) Leistung/en in Bezug auf das Tragverhalten und/oder statische Berechnungsgrundlagen sind verfügbar unter: 
https://www.strongtie.eu/resources/approvals 
 

b) NPD = keine Leistung bestimmt 

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:    N/A 

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der 
Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich. 

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:  

 
 
 
 
 
 
 
Michael Andersen  
Geschäftsführer Europa 

(Sainte Gemme La Plaine, Fr.   08/01/2021)     

EAD - Nummer ETA - Nummer Technische Bewertungsstelle 
Kennnummer der 
notifizierten Stelle 

EAD130186-00-0603 ETA-20/1071 (2020/12/20) ETA-Danmark 0809 

   Wesentliche Merkmale   Leistung a) b)   ETA Clause; EN Standard 

Mechanische Festigkeit & Standsicherheit ETA-20/1071 ETA  Abschnitt 3.1,  Anhänge 2, 3, 4 

Brandverhalten 
Feuerwiderstand 

A1 

KLE 

ETA  Abschnitt 3.2.1; EN 13501-1 

- 

Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz Keine Gefahrstoffe - 

Sicherheit bei der Nutzung KLE - 

Schallschutz KLE - 

Energieeinsparung & Wärmeschutz KLE - 

Nachhaltige Nutzung der natürlichen  
Ressourcen 

KLE - 

Dauerhaftigkeit 

 

 

Stahl, galvanisch verzinkt: Z275 

ETA Abschnitt 3.3.1.3 & Anhang  1;  

Nutzungsklassen 1 & 2 nach  EN1995-1-1;  

EN10346 

Gebrauchstauglichkeit KLE - 

Identifikation Siehe Punkt  1. & ETA ETA Abschnitt 1 &  Anhang 1 

DoP-e20-1071-01


