
DoP-e21/0670-01 DoP Nummer: DoP-e21/0670-01

1

2

3 Hersteller

4 N/A

5 Bewertungssystem 3

6 Harmonisierte Norm oder europäisches Bewertungsdokument

7 Erklärte Leistung

ETA Abschnitt 2.1, Annexes C&D

ETA Abschnitt 3.2

-

Mechanische Festigkeit & Stabilität

Brandverhalten

Feuerbeständigkeit

ETA-21/0670

A1

NPD

ETA-Abschnitt ; EN-Norm

Verwendungszweck(e):

Bevollmächtigter

Kennnummer der notifizierten Stelle

ETA Danmark A/S

Technische Bewertungsstelle

ETA-21/0670, (09/12/2021)

ETA - Nummer

ETA Abschnitt 3.3

-

EAD - Nummer

EAD130118-01-0603, 2019

Keine Gefahrstoffe

Eindeutiger Kenncode des 

Produkttyps

siehe ETA-21/0670 Abschnitt 1

Die Adresse der regionalen Niederlassung befindet sich auf der Seite www.strongtie.eu

TTUFS, TTZNFS, TTSFS, TTUFP, TTZNFP, SSH, SSF, SWC, SWD, SWW, SWWZ

Simpson Strong-Tie Europe EURL, ZAC des 4 chemin, 85400 Sainte Gemme la Plaine, France

Leistungserklärung

Wesentliche Merkmale Leistung (a)

0769

NPD

Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz

Sicherheit bei der Nutzung

Select the type of coating

Serviceability

Identification

Nachhaltige Nutzung der natürlichen 

Resssourcen
NPD -

Gelb passivierte galvanische Verzinkung ≥ 5 µm

Zink-Nickel ≥ 5 µm

ETA Abschnitt 2.2 & 3.11.1; EN ISO 2081

 EN1995-1-1 - 4.2, Table 4.1

ETA Abschnitt 2.2 & 3.11.1; EN ISO 2081

 EN1995-1-1 - 4.2, Table 4.1

ETA Abschnitt 2.2 & 3.11.1; EN ISO 4042

 EN1995-1-1 - 4.2, Table 4.1
Dauerhaftigkeit

Galvanisch verzinkt ≥ 5 µm

Energieeinsparung und Wärmeschutz NPD -

-NPDSchallschutz

Zink-Nickel ≥ 5 µm
ETA Abschnitt 2.2 & 3.11.1; EN ISO 4042

 EN1995-1-1 - 4.2, Table 4.1
Dauerhaftigkeit

DoP Number

Revision

ETA Number

EAD number

Web adress of the ETA

4 and family name

Zinklamellenbeschichtung ≥ 5 µm

Nichtrosteneder Stahl

-

ETA Abschnitt 2.2 & 3.11.1; EN ISO 10683

 EN1995-1-1 - 4.2, Table 4.1

ETA Abschnitt 2.2 & 3.11.1; EN 10088

 EN1995-1-1 - 4.2, Table 4.1

-

Dauerhaftigkeit

(a) Die statischen Tragfähigkeitswerte und statischen Bemessungsanforderungen sind zu entnehmen aus: : www.strongtie.eu

ETA Abschnitt 1 & Annex C

Gebrauchstauglichkeit

Identifikation

ETA Abschnitt 2 & 3ETA-21/0670

ETA-21/0670

NPD = keine Leistung bestimmt

8 Entsprechende technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation N/A

Unterzeichnet im Auftrag und Namen des Herstellers: 

Michael Andersen

Vice President, European Operations

(Sainte Gemme La Plaine, Fr.) 26/08/2022

Deutsche Übersetzung , die Originalversion ist in englischer Sprache

Die Leistung des Produkts gemäß vorhandener Kennzeichnung entspricht den Angaben der Leistungserklärung. 

Für die Erstellung der Lesitungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr 305/2011, ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.


